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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 


MADDE 1 — 26/12/2003 tarihli ve 25328  sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde EK-IV’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulması zorunludur."

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 

EK – IV
SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT 
DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ 
 

 a) Sıvı Oksijen tankları için:
 

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.
 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	  0-10
	1

	11-50
	2

	 51-100
	3

	101-200
	4

	    201-10000
	5


 

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri  yapılar, yanıcı gaz ve sıvı  boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile  oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.
 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	0-100
	3

	101-200
	4

	201-400
	5

	401-1000
	6

	1001-2000
	10

	2001-3000
	13

	3001-10000
	15


 

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar. 
 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	    0-400
	5

	  401-1000
	6

	1001-2000
	10

	2001-3000
	13

	3001-4000
	14

	  4001-10000
	15


 

b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için: 
Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.
.
 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	0-100
	1

	101-600
	2

	601-1000
	3

	1001-3000
	4

	3001-10000
	5


 

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı  arasındaki uzaklıklar.
 

 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	0-100
	3

	101-200
	4

	201-400
	5

	401-600
	6

	601-900
	7

	901-1000
	8

	1001-2000
	10

	2001-3000
	12

	3001-4000
	14

	4001-10000
	15


 

 

